Требования
предъявляемые к файлам принимаемым 

РА «Петра» от заказчика для печати 
Форматы принимаемых файлов 

Для полноцветной печати 720 dpi:
1. Растровые файлы Формат TIF, PSD
(разрешение файла – 75-150 dpi)

2. Векторные файлы Формат CDR, CMX

(текст должен быть переведен в кривые)

3. По ширине и высоте растровые файлы должны быть выполнены в реальных размерах (масштаб 1:1)

4. Цветовая модель – CMYK

5. Размер готового файла – не более 250 - 350 Мb ( возможно LZW-сжатие только из PHOTOSHOP)

 Рекомендации по подготовке исходных материалов

Для получения более качественного света на печати, в файле черный цвет должен быть композитным (C=65%, M=53%, Y=51%, K=100%)

Не используйте цвета, сумма всех компонентов CMYK которых превышает 280 %.

При переводе файлов в CMYK установите в PHOTOSHOP:
CMYK Setup – Ink Colors: Dainippon  Ink, Dot Gain 8%, Total Ink Limit – 300%.
В качестве оттенков серого используйте процентное отношение от чёрного цвета.

При использовании градиентных заливок большой площади возможен эффект полос вместо плавного перехода цвета.

Некоторые графические программы имеют ограничения на геометрические размеры создаваемых в них изображений. Чтобы обойти эти ограничения следует в кратное число раз уменьшить геометрические размеры изображения и в такое же число раз увеличить разрешение, а также указав масштаб.
Векторные файлы :
файлы в форматах программы  CorelDRAW – версии по 13

ВНИМАНИЕ: в файлах формата  программы  CorelDRAW запрещается оставлять эффекты перетекания, выдавливания, линзы, теней и растровые изображения на прозрачном фоне. При экспорте файла из программы  CorelDRAW в любое растровое изображение запрещается применять к нему  LZW-сжатие. В файлах формата программы  PHOTOSHOP ( TIF, PSD) нельзя оставлять альфа-каналы и рабочие контуры.
Архивы файлов: ZIP, RAR
Внимание! В случае несоблюдения данных требований в макете, предоставленном клиентом, агентство за качество печати готовой продукции ответственности не несет.
